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ECONOVA PRESTIGE SMART
napelem rendszerre

Tisztelt Minta_4 Ur!

Megkeresését megkdszonve, az aldbbi elzetes ajanlatot adjuk napelem rendszer kivitelezésére:

10,24 kWp névleges teljesitményii haztartasi méretii kiser6m

A rendszer vdrhato éves termelése 11700 kWh
feliilet igénye kb. 64 m2, hdldzati csatlakozdsi dramigénye 3x32A

Napelem:
EcoNova Standard 320Wp polikristalyos napelem (72 cellas)

Tartészerkezet:

Schletter tartdszerkezet napelem modulok ferdetetére szereléséhez
aluminium sinek, rozsdamentes tetékampdk, toldok, leszoritdk, csavarok

Inverter:

Solaredge SE 16k inverter

P700-5R M4M RM optimalizald

Elektromos szerelvények (felmérés utdn pontositando) :

AC tulfesziiltség védelem: OBO B+C AC tf. Kaedra dobozban, kapcsoléval,

biztositékkal (3 fazis AC tf)

DC tulfesziiltség védelem: OBO 1000V DC tf. Kaedra dobozban (DC tf)

Egyéb szerelvény: Kabel 5x6 mm

Vezeték: Szolar vezeték 1*4mm, fekete
Csatlakozd: MC4 kompatibilis csatlakozé készlet
Tlzvédelmi levalasztas: -

WIFI: SE WIFI modul

Rendszer anyagar (nettd):

Engedélyeztetési és kivitelezési kéltségek:

Igénybejelentés, tervezés, engedélyeztetés, érintésvédelem:
Szerelési segédanyagok:

Munkadij:

/////

Kivitelezési koltségek 6sszesen (nettod):

Rendszerdr 6sszesen (netto):

Egyszeri arengedmény (nettd):
Engedménnyel csokkentett ar (nettd):
Afa (27%):

Rendszerar dsszesen (bruttd):
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Iktatdszam:
Ugyintézé:
Telefonszam:
E-mail:
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Ajanlatunk tartalmazza a haldzatra taplald napelemes rendszer kulcsrakész kiépitését, aramszolgaltatdi
engedélyeztetését HMKE rendszerben, az aldbbiak szerint:

NENRERRRERE

anyagbeszerzés, kornyezetvédelmi termékdijjal

aramszolgaltatdi igénybejelentés, tervezés, csatlakozasi dokumentacio
helyszini kiszallas és kiszallitas

napelemek felszerelése tet6ére, EPH, optimalizalok felszerelése, 6sszekotése
vezetékelés falon kiviil kdbelcsatornaban

inverter felszerelése AC és DC oldali tulfesziltség védelemmel

féelosztéig vagy mérGordig kiépitett gerincvezetékre csatlakozas
aramszolgaltatoi készrejelentés

atadasi dokumentdcié és lizembe helyezés

érintésvédelmi mérések és jegyz6konyv

Az ajanlat NEM tartalmazza: (helyszini felmérés utdn pontositandd)

HAAXXXXX

villamos haldzat javitdsat, méréhely szabvanyossa tételét
villdmvédelem tervezést és kiépitését

aramszolgaltato felé fizetendd dijakat, teljesitmény bévitést
,ad-vesz” mérg felszerelését (dramszolgaltaté feladata)
‘rintésvédelmis Sl s

épitémesteri munkakat, foldmunkat

8-8 métertél nagyobb AC és DC oldali tavolsagok kabelezését
tavmikodtetésd tlizvédelmi levalasztd kapcsold kiépitése

Garancia:

- EcoNova Standard 320Wp polikristalyos napelem (72 cellas)
- Solaredge SE 16k inverter

- Solaredge Optimalizalé

- Schletter tartdszerkezet

- Egyéb szerelvények és kivitelezés

,,,,,

szerz8déskotéskor: a rendszer bruttd anyagdr 30%-a el6legként
a kiszallitdst megel&z6en: a bruttd anyagar fennmaradd 70%-a
készre jelentést kovets 3 napon belil vagy helyszinen fizetve:

a kivitelezési koltség fennmaradd része

Ajanlatunk 2018.03.17 -ig érvényes
és a Ft/EUR devizaarfolyam jelentds valtozasa esetén mddosulhat.

12 év
12 év
25 év
10 év

5 év

Tovabb a
termékekhez
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A rendszer elemei:
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Econova Prestige 320Wp polikristalyos napelem

Csarnokokra, intézményekre ajanlott Econova napelem magas hatékonysagu polikristalyos cellakkal.

Az Econova dltal forgalmazott napelem gyartdja csaladi vallalkozasbdl nagyvallalattd n6tt cég 30 éves
épitbipari gyartasi és piaci tapasztalatat felhasznalva 2011-ben inditotta el az els6 fotovoltaikus
modul gyartdsorat.

Az elmult években 20 MW-rél 120 MW-ra ndvelte gyartasi kapacitasat, ezzel K6zép-Eurdpa egyik
legjelent&sebb gyartdja lett.

A minGségi, hosszu életli modulok el&allitdsdhoz csak megbizhaté beszalliték legjobb anyagait
hasznaljak.

A napelemek a svdjci Meyer Burger Group innovativ technolégidjaval, a legujabb gyartdsoran
készliinek, 4 vezetBsines, hagyomanyos vagy PERC technoldgiaju cellakkal. A gyartds soran
elektrolumineszcens (EL) vizsgdlattal biztositjdk a modulok hibamentességét, PID (Potential Induced
Degradation) és LID (Light Induced Degradation) hibamentesek, bizonyitottan ellendlinak a sénak és
az ammonidnak is, igy évtizedekig kivaldéan mlkddnek.

A vdllalat f6éként eurdpai Ugyfeleknek szallit — energiaipari vallalatoknak, telepit6knek és
projektfejlesztéknek, akik értékelik a legmagasabb minGséget, akik megkdvetelik a jelenlegi eurdpai
szabvanyok teljesitését

(IS0 9001, I1SO 14001, IEC 61215, IEC 61730, OHSAS 18001).

® Magas hatékonysagu polikristalyos, 320Wp teljesitményi, minGségi napelem
e Dekorativ, elegans megjelenés

e 12 év termékgarancia, 25 év linearis teljesitmény garancia

e Eurdpai gydrtmany, biztos garancia, t6keerds gyarto, kivalé pénziigyi hattér

solar s

Egi  Traditional inverter

S, , SolarEdge system

Solaredge ,,0kos” inverter - a maximalis hozamért

A SolarEdge® olyan megoldast fejlesztett ki, melynek alkalmazasaval a hagyomdanyos napelemes
rendszerek energia termelése jelent&sen, akdr 25%-kal is fokozhaté.

A szamitégépes vezérlés lehetbvé teszi a stringeken beliili arnyékolds, melegedés, szennyez&dés,
valamint a gyartds soran kialakuld, tliréshataron beldli, teljesitménykilonbségek kiegyensulyozasat,
igy a rendszer teljesitménye maximalizalhaté.

A SolarEdge invertereket csak a modulonkénti teljesitmény-optimalizaldkkal egyiittesen lehet
alkalmazni, igy a technolégiat kihasznalva minden modul teljesitménye egyedileg figyelemmel
kisérhetd. Tébbé nem probléma, ha egy oszlop vagy fa bedrnyékol egy-egy napelemet, a rendszer
gyakorlatilag ugy viselkedik, mintha minden egyes napelem kilon-kiilon inverterre lenne kotve.

A teljesitmény maximalizalhatdsag mellett a SolarEdge inverterek tovabbi el6nye, hogy szerelés
soran kevesebb inverterre és szoldr kabelre van sziikség, ugyanis 45-60 napelem kotheté sorba egy-
egy strangra.

A SolarEdge olyan valésideju tavfelligyeleti, monitoring lehet&séget biztosit, ami lehetévé teszi a
legkisebb meghibdsoddas vagy meghibasodashoz vezet6 probléma azonnali észlelését és elharitasat,
minden egyes napelem termelése kilon-kilon lathaté. Ebbdl kovetkez6en a termeléskiesés és a
javitasi koltségek minimalizalasa lehetséges.

Lehet6ség nyilik a rendelkezésre allé hely legoptimdlisabb kihasznaldsara, ugyanis kilonbozé
tdjolasu, d6lésszogli tetbre, eltérd teljesitményl vagy markaju panelek helyezhetGk el, egy strangra.
Nagyobb inverter valasztasa esetén késGbb is rugalmasan bévithetd a rendszer.

Egyedilalld biztonsag az automatikus DC fesziiltség lekapcsoldsnak kdszénhetden, hiba vagy tlz
esetén megsz(inik a magas fesziiltség, minden panel fesziiltsége automatikusan 1V-ra csokken.
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Schletter szerelGkészlet ferdetetdre - a maximalis tartasért

A modulok tetére szerelésének minden tipusara, megkozelit6leg minden tet6tipushoz.
Gyors és biztonsagos szerelést biztosit: kivalé mindségli anyagok hasznalataval és részletes
megolddasokkal, atgondolt rendszerkoncepcidval garantéltan egyszer( és gazdasagos a felszerelés.

Németorszagban gyartott elemek.

AC és DC tulfesziiltség védelem

Egy- vagy haromfazisi AC és DC csatlakozd doboz napelemes rendszerek haldzati csatlakoztatasara
komplex védelemmel beltéri elhelyezésre.

OTSZ 5.0 irdnyelvnek megfelel6 kialakitas. Min6ségi bizonyitvany.

IP40 vagy 65 védettségli mlanyag, falon kivili szekrény

Tiizvédelmi levalaszté kapcsold (helyszini felmérés utdn pontositando)

»EXPL-DC..-1K PV” szakaszold-kapcsolo tavlekapcsolassal egy vagy tobb stringes rendszerek
stringenkénti tavlekapcsoldsara, tokozott vészgombbal. A napelemes védelmi elosztok
alkalmazdsa idedlis vdlasztds a napelemes rendszerek biztonsdagos mikodésének
kialakitasara.




